WINTERGARTENMARKISE

« Athene XS 150 E signet sich vor allem zur Beschattung
von groBen rechteckigen Glasflachen

» das moderne, kubische Design vereint bewiahrte
Technik und zeitlos elegante Optik

» Gegenzuganlage mit Gurtband aus Aramidfasemn,
Bruchlast > 400 kg, Dehnung <1%

- Triebfedermeachanik in Tuchwalla

- auch als Fassadanmarkise einsetzbar bis
max. 400 x 400 cm

+ Fallprofil nahezu blindig mit Schienenendkappen

« Optional mit LED im Gehéuse

q3

EMN 13561
WWK 2

ANLAGENFARBEN:

« Standard: - RAL 9016, weil3 « RAL 9008, silber « RAL 7016, anthrazitgrau Feinstruktur
- RAL Senderfarben « DB 701 - 704 glatt

« Mehrpreis: « Struktur- oder Mattbeschichtung bei RAL-Farben / DB 701-704

« auf Anfrage: - Metallic- und Perlfarben sowie explizite Farbnummern, siehe technische Hinweise

« Standard: - Spinndisengefarbtes Acryl (ca. 290g/m?)
- Mit TEMNARA-Garn vernaht (farblos)
- Impragniert, wasserabweisend und farbecht

« Mehrpreis: - Gewebearten Mehrpreise und Begrenzungen in der Baubarkeit siehe Preistabelle Stoff

« Berechnung: - Tuch Markise: Anlagenbreite x Anlagenausfall

« Standard: - Motor [Fabrikat Somfy)
« Mehrpreis: » Funkmotor RTS + io (Fabrikat Somfy)

MONTACEARTEN:
« Standard: - Klippkonsole 40 x 40 x 20 mm zur Montage unter den Sparren
« Mehrpreis: - Optional Distanzkonsole 50mm zur Montage unter den Sparren bzw. auf der Fassade
- Distanzkonsole 60 - 200 mm zur Montage unter den Sparren bzw. auf der Fassade
« Laibungswinkel

GRENZMASSE [CM]:

Einzelanlage
rnax. Ausfall 500
rnax. Breite E00
rnind. Breite Standardmoter 100
rnind. Breite Funkmotor nao

== Einschrankung der maximalen Baubarkeiten je nach GréGenverhiltnis und Stoffauswahl siehe Preistabelle
und Tabkelle Stoffkonfektion

STANDARD-LIEFERUMFANG:

Bespannung: Standardstoff 200g/m?

Montage: Klippkonsole laut Plan

Antrieb: Somfy Standardmotor, ohne Schalter
Farbe: RAL 9006, RAL 2016, RAL 7016 Feinstruktur



